Sicherheitshinweise zum
Einsatz von
Diamanttrennscheiben

WARNUNGEN

« Vor jedem Einsatz Sichtkontrolle auf etwaige Beschadigungen.

« Verwenden Sie keine Scheiben, die fallengelassen wurden
(mit oder ohne Winkelschleifer).

« Beschadigte, nicht vorschriftsmédRig montierte oder falsch benutzte
Scheiben kénnen beim Einsatz extrem geféhrlich sein.

« Tragen Sie immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz.
Eine Vollmaske wird empfohlen.

« Uberpriifen Sie bitte vor dem Einsatz alle
Schutzvorrichtungen an der Maschine.

* Spezialschutz an der Maschine verwenden (siehe
Anwendungshinweise der Maschinenhersteller).

« Die Diamanttrennscheibe ist nur fir gerade Schnitte geeignet.
Das Schneiden von Kurven oder einseitiger Druck quer
zur Schnittrichtung kann Risse oder Segmentablésungen
verursachen, die zu Verletzungen fithren kénnen.

VORSCHRIFTSMASSIGE MONTAGE

« Die Bohrung der Diamantscheibe muR mit dem
Durchmesser der Aufnahme iibereinstimmen.

o Der Pfeil auf der Scheibe (= vorgeschriebene Drehrichtung) muf
immer mit der Drehrichtung der Maschine iibereinstimmen.

« Reinigen Sie beide Flanschfldche vor dem Aufspannen der
Scheibe und beachten Sie den vorschriftsméRigen Sitz
sowie die vorgeschriebene GréRe der Flansche.

« Verwenden Sie keine Scheiben, die Unwucht oder Seitenschlag
aufweisen (starke Vibration der Maschine).

ANWENDUNG:
« Die Umfangsgeschwindigkeit bzw. Drehzahl der Maschine darf die
auf der Scheibe vorgeschriebene Maximalumfangsgeschwindigkeit
(m/sek) nicht tiberschreiten (bis Durchmesser 230 mm 80 m/sek)
« Die Trennscheibe darf nicht hart aufgesetzt werden.
o In der Auswurfrichtung der Trennscheibe und in der
unmittelbaren Umgebung des Arbeitsfeldes diirfen sich
keine ungeschiitzten Personen aufhalten. Achten Sie auch
auf Gegenstédnde, die beschadigt werden konnten.
o Nicht driicken, das Gewicht des Winkelschleifers ist vollig ausreichend.
o Nicht zum Trennen von Metall verwenden. (Ausnahme Evolution Express -
geeignet fur Stdhle und Profile bis 3,5mm Wandstarke; Ausnahme Perfect DB)
o GroRe Querschnitte in mehrerer Arbeitsgangen trennen.
« Unmittelbar nach dem Schnitt sollten Sie die Trennscheibe im
Stillstand bertihren kénnen. Ansonsten muss eine Kiihlpause
eingelegt werden (Kihlpausen entfallen bei Trennscheiben mit
Kennzeichnung ,keine Kithlpausen* oder ,cool formula“.)

NACHSCHARFEN:

« Beim Abrichten im Werk treten die Diamanten fiihlbar aus der
Metallbindung hervor, um sich beim Gebrauch selbststandig anzuscharfen.

« Sollten sich die Diamanten unter ungiinstigen Bedingungen
zusetzen oder einebnen, so ist ein Nachschirfen erforderlich.

« Schneiden Sie hierzu bitte ein- oder zweimal in einen Schérfstein oder
ersatzweise in Abrasives Gestein, wie Kalksandstein.

GARANTIELEISTUNGEN:
« Bei unsachgemaRer Handhabung kann keine Garantie tbernommen
werden. Reklamationen werden nur bei einer Belagh6he
von mindestens 2 mm angenommen und Uberprift.
« Bei technischen Anderungen, die durch den Anwender
an der Diamantscheibe durchgefiihrt werden,
tibernimmt der Hersteller keine Haftung.



